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Prohibida la modificación, publicación o venta, total o parcial de estos documentos, sin la previa autorización por parte de Aluar División Elaborados.
Aluar División Elaborados en ningún caso será responsable por los deficientes trabajos ejecutados por terceros en aberturas armadas con nuestros perfiles. 
Será de exclusiva responsabilidad del carpintero, instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificación estructural de acuerdo a la zona de 

colocación, exposición y presión de viento, y la verificación del balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, 
la humedad relativa, tipo de calefacción, etc.

La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo sin previo aviso.

Este catálogo fue realizado en Febrero de 2022.

A40 RPT

A40 RPT es una marca registrada de Aluar Aluminio Argentino SAIC.

Todos los perfiles tienen  
Certificación IRAM según 
Resolución SCI 158/2018
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Prohibida la modificación, publicación o venta, total o parcial de estos documentos, sin la previa autorización por parte de Aluar División Elaborados.
Aluar División Elaborados en ningún caso será responsable por los deficientes trabajos ejecutados por terceros en aberturas armadas con nuestros perfiles. 
Será de exclusiva responsabilidad del carpintero, instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificación estructural de acuerdo a la zona de 

colocación, exposición y presión de viento, y la verificación del balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, 
la humedad relativa, tipo de calefacción, etc.

La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo sin previo aviso.

Este catálogo fue realizado en Diciembre de 2021.

A40 RPT

A40 RPT es una marca registrada de Aluar Aluminio Argentino SAIC.

Todos los perfiles tienen  
Certificación IRAM según 
Resolución SCI 158/2018
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2.963 Acople 90° para marcos de 114 mm 
(ext. 8579+int. 8427)

2.439 Acople 90° para marcos de 60 mm a 114 mm 
(ext. 8578+int. 8427)

RPT-049

RPT-048
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A40 RPT / perfiles acoples

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.
Diseño Industrial Registrado.
Escala 1:1
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 H139 Sistema ventana de abrir bisagra oculta

 H140 Sistema oscilobatiente con bisagra oculta para falleba

 H141 Sistema oscilobatiente con bisagra oculta para martellina

 H142 Martellina ventana batiente y oscilobatiente

 H143 Kit de movimentación martellina para ventana de abrir

 H144 Mecanismo oscilobatiente para martellina escalonada

 H145 Cerradura multipunto para puerta de rebatir

 H146 Mecanismo puerta plegadiza

 H148 Bisagra de dos piezas reforzada

 R46 Rueda regulable simple 90 kg. Giesse - MonPat - Fapim - Pabose - Roto

 R46.5 Rueda regulable simple 90 kg. Tanit 

 R47 Rueda regulable doble 180 kg. Giesse - MonPat - Pabose - Roto - Fapim (150 kg)

 T177 Tope limitador de carrera
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RPT-007B81

H47/H48

RPT-018

E99B80

B85 E101 T96

B68

SECCION 5
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A40 RPT / perfiles de acople

RPT-049

Marcos de 114 mm

Marcos de 114 mm
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A40 RPT / perfiles de acople

RPT-049

Marcos de 114 mm

Marcos de 114 mm
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A40 RPT / perfiles de acople

RPT-048

Marcos de 60 mm

Marcos de 114 mm

A40 RPT / aplicación de vidrios y burletes
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A40 RPT / perfiles de acople

RPT-048

Marcos de 60 mm

Marcos de 114 mm

A40 RPT / aplicación de vidrios y burletes
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A40 RPT / aplicación de tapa premarcos

MARCOS DE 114 MM

MARCOS DE 60 MM

MARCOS DE 60 MM

E66

B57

8063

E66

B57

7711

E66

B57

8062 6206

E66

E66

B57

8063

E66

B57

7711

T167

Tornillo Parker

Tornillo Parker

Recomendaciones generales

Para los tapa premarco para atornillar se recomienda como mínimo colocar 2 tornillos por lado, que deben estar como máximo a 500 mm entre si.
Para los tapa premarco para clipar se recomienda como minimo colocar 2 accesorios T167 por lado, que deben estar como máximo a 500 mm entre si.
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Diseño Industrial Registrado.Escala 1:2

A40 RPT / mecanizados
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Diseño Industrial Registrado.Escala 1:2

A40 RPT / mecanizados
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MECANIZADO COLOCACIÓN FALLEBA HOJA BATIENTE 
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Boletín Técnico | Nuevo marco reforzado | Agosto 2021

A40 RPT | Puerta de rebatir y Puerta plegadiza

Diseño Industrial Registrado Escala 1:1

RPT-051
1,821 kg/m

E99

E101

E99
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