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Moddena

PRODUCIDOS CON
ENERGIA Todos los perfiles tienen
YAl RENOVABLE Certificacion IRAM segin
B ADIA Resolucion SCI 158/2018

PROPIA

Maodena es una marca registrada de Aluar Aluminio Argentino SAIC.

Prohibida la modificacion, publicacion o venta, total o parcial de estos documentos, sin la previa autorizacion por parte de Aluar Division Elaborados.
Aluar Division Elaborados en ningtn caso sera responsable por los deficientes trabajos ejecutados por terceros en aberturas armadas con nuestros perfiles.
Sera de exclusiva responsabilidad del instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificacion estructural de acuerdo a la zona de colocacion,
exposicion y presion de viento, y verificacion del balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, la humedad

relativa, tipo de calefaccion, etc.
La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones contenidas en este catalogo sin previo aviso.

Este catalogo fue actualizado en Abril de 2021.
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Tapajunta ancho para atornillar

Umbral y dintel marco ventana y puerta corrediza

Jamba marco ventana y puerta corrediza

Parante lateral hoja vidrio simple ventana y puerta corrediza
Zocalo y cabezal hoja vidrio simple ventana y puerta corrediza
Premarco

Tapa premarco

Parante central hoja vidrio simple ventana y puerta corrediza
Parante central reforzado hoja vidrio simple puerta corrediza
Zdcalo alto hoja vidrio simple puerta corrediza

Marco ventana de abrir con camara compensadora

Hoja ventana de abrir con cdmara compensadora
Contravidrio de 36 mm

Perfil de acople simple

Jamba y cabezal hoja puerta de rebatir

Hoja ventana de abrir dc/banderola

Marco vent. abrir dc/banderola/pta. rebatir/ventiluz/pf recto
Contravidrio de 29 mm

Travesafio hoja puerta de rebatir

Zocalo hoja puerta de rebatir

Contravidrio exterior puerta de rebatir

Travesaiio angosto pafo fijo

Travesafio ancho pafio fijo

Encuentro central ventana de abrir 2 hojas c/camara compens.

Encuentro central ventana de abrir 2 hojas dc/pta. de rebatir
Contravidrio de 22 mm

Contravidrio de 15 mm

Hoja ventiluz

Tope mosquitero ventana y puerta corrediza

Pafio fijo curvo

Contravidrio curvo 29 mm

Contravidrio curvo 15 mm

Contravidrio curvo 22 mm

Contravidrio curvo 8 mm

Hoja curva ventana de abrir con camara compensadora
Hoja curva ventana de abrir dc/banderola

Hoja curva ventiluz

Contravidrio curvo exterior puerta de rebatir
Contravidrio 8 mm

Travesaiio hoja vidrio simple puerta corrediza

Umbral y dintel marco 3 guias ventana y puerta corrediza
Jamba marco de 3 guias ventana y puerta corrediza
Guia de cortina comun

Guia de cortina barrio

Tapa cinta

Encuentro central 4 hojas ventana y puerta corrediza
Parante lateral hoja DVH ventana y puerta corrediza
Zdcalo y cabezal hoja DVH ventana y puerta corrediza

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseiio Industrial Registrado.
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6250 Parante central hoja DVH ventana y puerta corrediza
6251 Parante central con tirador hoja DVH puerta corrediza
6252 Zocalo alto hoja DVH puerta corrediza
6253 Travesaiio hoja DVH puerta corrediza
6254 Bisagra tapa cinta
6255 Bastidor mosquitero
6256 Travesafio mosquitero
6257 Contravidrio curvo 36 mm
6258 Hoja ventana desplazable recta
6259 Marco ventana desplazable
6260 Hoja ventana desplazable curva
6261 Columna de acople reforzada
6262 Perfil de acople a 90°
6263 Zdcalo alto pafio fijo
6264 Travesafio curvo pafio fijo
6265 Perfil de acople a 135°
6266 Bastidor vidrio repartido ventana de abrir y pafo fijo
6267 Bastidor vidrio repartido ventana y puerta corrediza
6268 Travesario vidrio repartido ventana y puerta corrediza
6269 Zdcalo bajo pafio fijo
6270 Travesafio pafio fijo
6271 Marco puerta vaivén
6272 Zdcalo y dintel puerta vaivén
6273 Tapa marco y hoja puerta vaivén
6274 Zdcalo y travesario puerta vaivén
6275 Hoja postigon de rebatir
6276 Travesaiio postigon de rebatir
6277 Tablilla regulable postigon de rebatir
6278 Compensador corto postigon de rebatir
6279 Compensador largo postigon de rebatir
6280 Soporte de compensador postigon de rebatir
6281 Zdcalo alto postigdn de rebatir
6282 Suplemento hoja fija puerta automatica
6283 Suplemento hoja movil puerta automatica
6284 Tapa lateral hoja puerta automatica
6285 Hoja perimetral puerta automatica
6286 Marco puerta automética
6287 Guia inferior hoja corrediza puerta automatica
6901 Premarco p/marcos de 80 mm
6902 Acople de 45 mm a marco de 80 mm
6903 Acople marcos 80 mm
6904 Parante central vidrio simple reforzado puerta corrediza
6905 Marco 80 mm ventana y puerta corrediza a 45°
6906 Marco 45 mm ventana y puerta corrediza a 45°
6907 Suplemento parante central corrediza corte 45°
6908 Hoja corrediza corte 45° p/vidrio simple
6909 Hoja corrediza corte 45° DVH
6910 Parante central reforzado corrediza corte 45°
6911 Parante central ref. DVH corrediza corte 45°

8377

Premarco liviano
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0.319
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0.367
1.760
0.605
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0.462
1.088
1.323
1.183
0.338
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6201 N
0,632 Kg/m

6203
0,618 Kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.
Diseiio Industrial Registrado.
Escala 1:1
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Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseiio Industrial Registrado.

Escala 1:1
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6211 6212
0,848 Kg/m 0,316 Kg/m
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Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseiio Industrial Registrado.

Escala 1:1
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129

C

G

aluar

division elaborados

6219
1,647 Kg/m
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6220
0,176 Kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.
Diseiio Industrial Registrado.
Escala 1:1



Médena aluar

division elaborados

6221 6222
I 0,767 Kg/m 0,842 Kg/m

[o]

[ [ 9

Ln
—
Ln
— 6223
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0,257 Kg/m

0,211 Kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseiio Industrial Registrado.

Escala 1:1
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0,181 Kg/m
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0,135 Kg/m

: i

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseiio Industrial Registrado.

Escala 1:1
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0,902 Kg/m

6239
0,748 Kg/m
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0,972 Kg/m
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m 0,907 Kg/m
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6237
0,176 Kg/m

6238
0,189 Kg/m
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Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.
Diseiio Industrial Registrado.
Escala 1:1
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6243 0,292 Kg/m
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0,913 Kg/m
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0,629 Kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseiio Industrial Registrado.

Escala 1:1



Modena
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0,594 Kg/m
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0,626 Kg/m
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0,583 Kg/m
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Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.
Diseiio Industrial Registrado.
Escala 1:1
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6253
0,689 Kg/m
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0,424 Kg/m
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6257
0,240 Kg/m
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0,302 Kg/m

6256
0,543 Kg/m
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Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.
Diseiio Industrial Registrado.

Escala 1:1
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6260
1,100 Kg/m

P9

6262
0,680 Kg/m

N

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseiio Industrial Registrado.

Escala 1:1
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0,543 Kg/m
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0,429 Kg/m
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Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseiio Industrial Registrado.

Escala 1:1
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6270
0,651 Kg/m
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1,156 Kg/m
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0,456 Kg/m
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Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseiio Industrial Registrado.

Escala 1:1
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6275

6276
1,301 Kg/m 0,880 Kg/m
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0,518 Kg/m JU
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0,392 Kg/m
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Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseiio Industrial Registrado.
Escala 1:1
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6280
0,367 Kg/m

K

6281
1,760 Kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseiio Industrial Registrado.

Escala 1:1
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0,381 Kg/m
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0,740 Kg/m
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6904
1.088 Kg/m

6902
0,470 Kg/m

: k

b

6901
0,710 Kg/m

Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.
Diseiio Industrial Registrado.
Escala 1:1
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Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados.

Diseiio Industrial Registrado.

Escala 1:1
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0,338 Kg/m

6909
0,840 Kg/m
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0,335 Kg/m
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Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.

Los pesos consignados son estimados.
Diseiio Industrial Registrado.
Escala 1:1
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