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ﬂ NO NECESITA VERIFICAR I o Incorporar el tambor

medida del zbécalo donde oS o sobre el tirador.
24

N innoVd

Encuentro marco y hoja excperiencia con marca propia

se instala el accesorio.
Cortarla
i EXTERIOR . Calado de palefa al
Zécalo perfil segun o largo indicado.
(] ] ‘ plantilla. 0 -
INTERIOR o ‘@
1 2
Girar la palefa Desarmar el Vincular la base
del fambor en manijén, dejando ({T?‘L 6 del manijén y el
sentido antihorario SO .
hasta el GIfiro la base se;.:?orodo ™. ™.  Colocarel tirador sobre
. 5> 9 delamania. P la hoja. Ajustar
punto vertical que N manijon en 19. Al
permita la rotacion ng’ i |\ 1 posicion de Igs Tgfn|llos de
como muestra la al =L ~1 abierto, fijacion (M4x50).
imagen A i Ipresionando
<+ el antifalsa
L— - -~ maniobra;
. “como muestra la
] ( imagen /
6 4

Vista superior

Retfirar la
0 carcasa del
Kit de marco. - .
Posicionar el kit sobre el
marco de modo que el
pestillo anti-falsa maniobra
haga tope en el centro
del kit y permita el accionar

del manijon.

s

- El regulador del kit debe estar a fondo.
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Posicionar la manija ?
8 o y atornillarla 9 v

nuevamente.
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Marcar posic. de

[T &g,

tomillo fijador de @\U Posicionar la
carcasay reql,lzor Fijar el Kit al marco carcasa del
5 Lér;o perfokr)OCIoln mediante tornillos Kit de marco
mm sobre el marco. autoperforantes. tornill
— y atornillar
\_—
8 /

Opcidn: Reemplazar el tornillo central por un
autoperforante evita realizar la perforacion.
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