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PUERTAmultipunto Componentes

Manija6

Cerradura3

Tambor computarizado5

Boca llave4

Trabas de marco2

Punto intermedio8

Puntos de cierre1

Angulo de reenvío10

Bisagra Reforzada11

NH50M

NKIT001
*OpcionalNKIT001A

NH51MPT

NBOCRECT

NH51T30/40C
NH51T40/40C
NH51T30/50C

NKIT002
*OpcionalNKIT002A

NKIT002B

NKIT004

Aplicable a puertas

NBOCACURV

NH103X

- Aplicable a toda línea 
con Cámara Europea  

15/20 y encuentro 
escalonado -
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PUERTAmultipunto Instructivo de armado

Calado de la falleba Secuencia de armado
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1

D

Ensamblar el Kit 
regulable sobre la 

pletina D, que 
formará el tren de 

movimiento 
superior. NO 

OLVIDAR ARANDELA 
DE AJUSTE.

Encolizar el conunto. Encolizar el conunto.

Ensamblar el Kit 
regulable sobre 
la pletina A. NO 

OLVIDAR 
ARANDELA DE 

AJUSTE.

Ensamblar el 
ángulo de 
reenvío, en 
posición de 

abierto, con la 
pletina C. NO 

OLVIDAR 
ARANDELA DE 

AJUSTE.

Colocar las trabas de 
marco y posicionar 

en relación a los 
puntos de cierre. 
Ajustar prisioneros 
allen para fijar al 

marco.

Vinculación del 
tren de 

movimiento 
principal con el 

tren de 
movimiento 

superior.

Ensamblar la 
cerradura en su 
correspondiente 

calado, haciendola 
coincidir con las 

pletinas. Atornillar 
para fijar.

Posicionar el contrafrente 
regulable sobre el 

marco, en relacion a la 
cerradura. Regular en 
altura y profundidad. 

Ajustar los tornillos 
frontales. Finalmente, 

atornillar los allen 
laterales para fijar.

Ubicar y fijar 
los bocallaves 

en ambos 
lados de la 

puerta.

Ubicar el 
tambor 

computarizado 
en la cerradura 

y fijar con su 
tornillo.

Arandela 
de ajuste

Encolizado 
del tren de 
movimiento
superior

4,
5

*Despuntar 
la hoja

10

Abierto
C

1

A
Arandela 
de ajuste

pletina A Ensamblar el 
punto de cierre 

intermedio sobre 
las pletinas B y C. 

NO OLVIDAR 
ARANDELAS DE 

AJUSTE.

B

C

8

pletina B

10
*Se replica
este paso
en el otro 
lado de la 

puerta 

Hoja

14 15 16

Marco

Colocar bisagras en marco y hoja, tanto en 
la parte superior como inferior. Atornillar para 

fijar. Finalmente ensamblar ambas partes

+/
- 2

0m
m

*Regulación 
de la presión 

de cierre

Accionar de la falleba
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A

Ø5x13

12
 

3,5

13

M5 / Ø5

50 12
 

3,5

43

A max. 72mm

95

8

A + 35 *

CORTE DEL PERNO

*- Si A < 60mm: CORTAR EL PERNO
  - Si A ≥ 60mm: NO CORTAR EL PERNO

PUERTAmultipunto ANEXO



1- Manija H50 Minimal
2- Tornillos fijación*
3- Hoja

Posicionar la manija haciendo coincidir 
el centro con el cuadrante de giro. 

Retraer la tapa frontal para ubicar los 
tornillos de fijación. Ajustar para fijar. 

Volver a posicionar la tapa frontal a su 
posición inicial. Aplicar los mismos 

pasos para la otra manija. 

Utilizar plantilla de fijación de la hoja 
anterior.

Poner los remaches en los alojamientos 
del perfil. Retraer la tapa frontal. 

Posicionar la manija haciendo coincidir 
el centro con el cuadrante de giro y los 
remaches con los alojamientos de los 
tornillos. Posicionar los tornillos y ajustar 
para fijar. Volver a posicionar la tapa 
frontal a su posición inicial. Aplicar los 

mismos pasos para la otra manija. 

Utilizar plantilla de fijación de la hoja 
anterior contemplando que las 

perforaciones de Ø3.5mm se deben 
repasar a Ø6mm.

En caso de reemplazar los tornillos por 
autoperforantes, contemplar que no 

superen los 13mm de largo.

* tornillos de 
fijación provistos.

1- Manija H50 Minimal
2- Tornillos fijación*
3- Remache roscado M5**
4 - Hoja

* tornillos de 
fijación provistos.

** remache roscado 
no provisto.

1

2

3

Posibilidad 1: Fijación Frontal con tornillo

Posibilidad 2: Fijación Frontal con remache roscado

1

2

3

4

PUERTAmultipunto ANEXO


